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Линейка защищенных панельных компьютеров со светодиодной подсветкой

для решения задач по обработке данных и графическому отображению в

военной технике, промышленности, медицине, спецслужбах, общественных

местах. Разработаны в варианте исполнения - фланцевое креплением. Могут

поставляться в комплекте с подставкой.

Рекомендуется к применению:

• В автоматизированных системах управления;

• В системах обработки данных;

• В сетях ЭВМ;

• В вычислительных центрах;

• Для встраивания в машины, механизмы, аппараты, приборы и

другие изделия общепромышленного назначения.

Комплектность  поставки :

• защищенный панельный компьютер;

• эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации, паспорт 

или этикетка;

• упаковка; 

• кабель сетевой (опционально);

• адаптер для работы от сети питания 100-240В, 50/60Гц (опционально);

• подставка (опционально);

• ответные части соединителей (опционально).

Возможно изготовление защищенных

панельных компьютеров по требованию

заказчика с другими типами экрана,
отличными от указанных в спецификации.



Параметр Значение

Диагональ, дюймы 12.1 15 15.6 17 19 24

Формат экрана 4:3 16:9 4:3 16:9

Вариант установки Фланец / VESA 100x100/ Подставка  (Опция).

Яркость, кд/м2 300

Контрастность 400:1

Угол обзора, °

Горизонталь/вертикаль ±70 / ±70

Разрешение 1024х768 1920х

1080

1280х1024 1920х

1080

Наличие сенсорного экрана Определяется опционально и указывается при заказе

Процессор (тактовая 

частота), не менее

Intel, (2.4 ГГц)

ОЗУ, не менее 4 Гб

Совместимость с ОС Windows 7, Windows XP, Linux, Astra Linux Special Edition

Видеопамять (встроенная), 

не менее

1,7Гб

Накопитель , объем SSD до 512 Гб или HDD до 1 Тб

Интерфейсы 1 порт RS-232 (RS-422/RS-485), 1 порт RS-232, 2 порта

Ethernet,  4 порта USB,  1 порт HDMI, 1 порт Display Port

Аудио Микрофонный вход,  Линейный выход 

Напряжение питания, В 12В 

Опционально: 9-36В / ~220, 50 Гц (400 Гц) 

Потребляемая мощность, Вт 70 80 90 110

Условия эксплуатации ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр.1.1 или 1.3. 

ГОСТ 30631-99   М 34 гр. 11а; М34 гр. 21а

Температура окр. среды, °С

рабочая

хранение

-15...+50  (-30…+60 опционально)

-50…+70

Повышенная влажность 98%, 35 °С (Опция  100%, 35 °С  )

Вибрация Фланец : 0.5...200 Гц, 2 g

Степень защиты IP64 со стороны лицевой панели

Эл. м. совместимость Соответствие требованиям ТР ТС 020 /2011

Защищённость информации Радиус контролируемой зоны R2 не более 10м

(Опция – не более 5м)
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1-Серия: 

КП / CI *-промышленное применение;

2- Диагональ экрана в дюймах;

3- Тип процессора:

3900 – Intel  Celeron G3900;

39ТЕ – Intel  Celeron G3900TE;

4400 – Intel  Pentium G4400 и так далее.

4-Объем ОЗУ в ГБ;

5-Объем накопителя SSD или HDD в ГБ;

6-Рабочее напряжение: 

1-напряжение питания 12В от источника постоянного тока**;

2-напряжение питания 9-36В от источника постоянного тока.

7-Дополнительные опции:

СУ/TU*- сенсорный экран;

АП/AR*-защитное стекло.

*   - Кодировка при поставки на экспорт.

** - Для работы от сети питания 220В 50Гц в комплекте поставки 

изделия входит сетевой адаптер фирмы MEAN WELL GS120A12-

R7B (GS160A12-R7B) или аналогичный (опционально).

Пример записи:

КП15039TE40321СУ ( CI15039TE40321TU*) - компьютер 

защищенный панельный с диагональю экрана 15”, с процессором Intel 

Celeron G3900TE, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель объемом 32 ГБ, 

напряжением питания 12В от источника постоянного тока, сенсорный 

экран.
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